Boite hexagonale a élastique
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Fournitures :

- feuille A4 160 couleur

- des chutes de papier couleur
- élastiqgue a smokes

Matériel de découpage :

- tapis de découpe, cutter droit, regle,
plioir, colle

- perforatrice petit rond ou perforatrice
de bureau

Matériel pour décoration :

au choix, perforatrices, tampons ...

— Imprimer le gabarit sur la feuille A4 160g de couleur. Découper les morceaux. Marquer les plis
a 'embossoir, aplatir chaque pli au plioir.

Coller les trapézes au dos des faces qui soutiennent I'élastique pour les renforcer.

- 2 — coller deux c6tés consécutifs. Perforer les pattes de fixations de I'élastique en les mettant en
vis-a-vis. Coller Ies pattes en position bien a plat.

- 3 — Décorer les faces avec des motifs perforés, des tampons encrés ou embossés, des stickers
c... Vous n'avez que I'embarras du choix.

- 4 — En vous aidant au besoin du’'ne aiguille, enfilez I'élastique dans les
tours des pattes en vis-a-vis. Fermer I'anneau élastique par 3 ou 4
nceuds simple. Couper I'élastique a 2 mm du nceud. Coller en position
fermée les 2 pates restantes. Manoeuvrer la carte pour assouplir les plis.
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